
ZK-Multibio 800 ID
Control de accesos y tiempo & asistencias

Multibio 800 es un terminal para control de tiempos y accesos mediante verificación 

de huella digital, reconocimiento facial y tarjeta RFID. 

Su avanzado algoritmo ZKFACE 7.0 permite una alta velocidad de verificación y una baja 

tasa de error. 

Cuenta con visión nocturna mediante infrarrojos de alta resolución y cámara dual profesional 

a color, por lo que el Multibio 800 puede llevar a cabo la verificación fácilmente en cualquier 

entorno. Soporta rostro, huella, ID de usuario, contraseña, tarjeta RFID y varios métodos 

de combinación con el fin de satisfacer las demandas de diferentes usuarios. 

Su comunicación TCP/IP soporta la conexión a través de segmentos de internet. 

Su función de entrada auxiliar puede utilizarse para conectarla  a una alarma anti incendios, 

etc. y así permitir accionar la apertura de puerta.

DESCRIPCIÓN
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Capacidad de Rostros 

Capacidad de Huellas 

Capacidad de Tarjetas 

Capacidad de Transacción 

Display 

Versión de Algoritmo 

Comunicación 

Interfaz de Control de Accesos

Entrada Auxiliar 
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Pantalla TFT LCD a color de 2.8 pulgadas 

ZKFinger VX10.0 y ZKFace VX7.0 

RS485, TCP/IP, puerto USB 

Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón 

de salida, alarma, timbre de puerta, entrada y salida Wiegand 

1 para funciones de conexión externa 

DST, Switch de estado automático, timbre de horario, foto ID 

12V DC,3A 

0 °C- 45 °C 

20%-80%
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